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Baies CaSys

CaSys VDA 
Baies 19" VDA-E

Baie VDA-E, habillage en gris RAL 7035
Conçue pour les applications informatiques, vidéo, etc.. @
4 hauteurs : 24 U, 38 U, 42 U, et 47 U. @
2 largeurs : 600 et 800 mm. @
3 profondeurs : 600, 800 et 1000 mm. @
Charge statique admissible : 400 kg. @
Charge dynamique : 250 kg. @

Composition de la baie
Cadres inférieur et supérieur, assemblés mécaniquement par vis Torx aux  @

montants de structure verticaux, assurant ainsi la rigidité de l’ossature ossature.
Base sans plaque d’obturation (voir  @ pages 96 et 97).
Toit découpé, fermé, avec une tôle pleine amovible. @
Porte avant vitrée réversible, verre Securit® de 4 mm, ouverture à 180°, fermeture  @

en 2 points avec une clé n° 333 et poignée. Charnières à droite de série. 
Possibilité d’ajouter en accessoire un troisième point de fermeture (central) référence 
NSYAEDN3PVD.

Porte arrière pleine totale réversible, fermeture 1 point avec une clé n° 333,  @
ouverture à 180°.

Panneaux latéraux avec ouïes, à montage et dépose rapides, fermeture par  @
loquets.

Passage des câbles latéraux, en haut et en bas, à fl eur de structure. @
Zones latérales prédécoupées, en haut et en bas, pour le passage des câbles en  @

largeur 800 mm.
Large ouverture sur le bas et large zone prédécoupée à l’arrière pour le passage  @

des câbles.
Pieds de nivellement montés. @
4 montants 19", en acier traité, montés en retrait de 100 mm de la face avant et  @

réglables en profondeur tous les 25 mm.
Livrée sur palette fi lmée. @
Kit de mise à la masse prémonté. @
1 sachet de visserie composé de 30 vis + rondelles + écrous-cage M6. @

Composition de la baie sans panneaux latéraux
Composition identique à celle de la baie ci-dessus, mais sans les panneaux latéraux. @
Kit d’assemblage non fourni. @
En cas de juxtaposition, utiliser le kit d'assemblage réf. NSYCUNVDA et le  @

joint-balai (réf. NSYCUNPL600, NSYCUNPL800 ou NSYCUNPL1000) pour fermer 
l’entrée de câbles laissée par les 2 panneaux latéraux.

Baies VDA-E, habillage en noir RAL 9011
1 hauteur : 42 U. @
2 largeurs : 600 et 800 mm. @
3 profondeurs : 600, 800 et 1000 mm. @

Composition de la baie
Composition identique à celle de la baie équipée ci-dessus. @
Livrée montée. @

Baies VDA-E non référencées
Utiliser le confi gurateur, voir page 74.

NSYVDA@@U@@E

NSYVDA@@U@@EN


